Specifiche Tecniche

Glo-Ball Suspension 2

di Jasper Morrison , 1998

Lampada a sospensione a luce diffusa. Diffusore in vetro opalino
incamiciato, soffiato a bocca, con finitura esterna acidata.
Supporto diffusore in policarbonato trasparente stampato ad
iniezione. Rosone in poliammide caricata con il 30% di fibra di
vetro stampato ad iniezione ed attacco a plafone di acciaio
stampato e zincato. Cavo di sospensione di acciaio.
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Montaggio Sospensione

Ambiente Per interni

Peso 5.6 Kg

Fonti luminose 1 x LED 13W E27 1400Im 2700K [e] cod.
disponibili RF26065 DIMMER

1 x LED 13W E27 1400Ilm 3000K [e] cod.
RF25535 DIMMER

1 x LED 17W E27 1900Im 2700K [e] cod.
RF26259 Dimmable

1 x LED 17W E27 2000Im 3000K [e] cod.
RF26258 DIMMER

Emergenza Senza
Voltaggio 220-250V
Potenza MAX 250W
Batteria No

Alimentatore incluso Si

Lunghezza del cavo 3700 mm

Materiali Vetro soffiato, Acciaio

Colori F3010061 - Bianco

Certificazioni &\ L
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