EVITA KUNDALINI

design: AquiliAlberg / 2011

Lampada da terra dimmerabile. Struttura composita in multistrato accoppiato di acciaio e
tecnopolimeri, diffusore opalino satinato.

Dimmable floor lamp. Multilayered composite steel and technopolymer structure, opal matt
diffuser.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
Apparecchio di classe |
Product in class |
|P2 Apparecchio per uso interno
0 Product for indoor use
C E Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC
X Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lump must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC
DIMENSIONI - DIVENSIONS IMBALLO - PACKAGING
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Volume: 0.129 m3 / 4.548 ft® Volume: 0.006 m3/ 0.203 ft®
Gross weight: 12.5 kg / 27.6 Ibs Gross weight: 6.3 kg / 13.9 Ibs
MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS
corpo — ) . ] diffusore
body bianco - warm white bianco - white diffuser
RAL 1013
beige - beige
RAL 1001
tortora - dove grey
RAL 7006
—_— =
acciaio e tecnopolimeri - finitura lucida rosso - red tecnopolimero opalino satino
steel and technopolymer - gloss finish RAL 3003 opal matt technopolymer
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION
23:)9V Alimentazione Lampada da terra
120V Feeding Floor lamp
) Cavo di alimentazione trasparente
Lampadine - Bulbs Spina EU, USA 0 UK
EVITA Transparent cord set —(F
a——— 2 x 54W T5 - Fluorescent EU, USA or UK ,O/Ug
EVITA LED
4 x 15W - 2700 K - 6000 Im - CRI>80 - Board led Varialuce rompifilo elettronico 0/100% - trasparente C
Electronic loose dimmer 0/100% - transparent
@ Energy efficiency class A+
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