RAILWAY

design Giacomo Moor

Mobile contenitore, disponibile nelle versioni alta e bassa, composto da
ripiani in tamburato sp. 22mm con cornice in massello di abete e nido
d’apeinterno, e spalle e schienale in listellare; tutti gli elementi sono
impiallacciati nelle varianti rovere tinto carbone, tranciato di legno
multilaminare Striped Grey, Stone Oak®. Anta in MDF con bordi
superiore e inferiore in massello sagomato a V, disponibile impiallacciata

nella medesima finitura del mobile (ripiani, spalle e schienale) oppure
laccata lucido nelle varianti colore bianco crema RAL9001, rosso vino
RAL3005, grigio pietra RAL7030, grigio quarzo RAL7039.

Guide di scorrimento anta in acciaio a sezione quadrata 15x15 mm,
verniciate epossidiche nero ANODIK.

Gambe in alluminio 15x15 mm verniciate epossidiche nero ANODIK.
Piedini regolabili con cappuccio in PVC nero.

Guide e Gambe

Acciaio
Verniciato
Nero Anodik

Ripiani
Rovere Tinto Stone Oak® Striped Grey
Carbone
Anta
Rovere Tinto Stone Oak® Striped Grey Laccato Lucido

Carbone

Laccato Lucido
RAL7030
Grigio Pietra

Laccato Lucido
RAL 3005 Rosso
Vino

RAL 9001
Bianco Crema

Laccato Lucido
RAL7039
Grigio Quarzo
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Note

Stone Oak®: vi ricordiamo che questo legno deve la sua particolare coloritura ad un processo
interamente naturale. Per questo motivo, alcune lastre possono apparire piti marroni rispetto ad altre.
I nostro impegno & quello di fornirvi un prodotto di alta qualita; eventuali difformita nel colore non
devono essere considerate come difetti.

Striped Grey: si tratta di un tranciato decorativo in legno multi laminare, sempre finito con verniciatura
trasparente acrilica, che propone esclusivi pattern che riproducono le caratteristiche naturali del legno.
Ricordiamo che, essendo un prodotto in legno naturale e vivo, quest'ultimo pud presentare una
variabilita di tono e sfumature di colore non omogenee, peculiarita del materiale stesso.

Surrichiesta & disponibile per la sola finitura Stone Oak®, una verniciatura (acrilica a solvente) protettiva
supplementare. Si precisa che, andando a coprire ulteriormente la superficie, ne modifica lievemente
la colorazione naturale e la texture in rilievo. Nonostante questa verniciatura supplementare aumenti
la resistenza superficiale, si tratta comunque di un materiale naturale; pertanto piccole macchie
superficiali dovute ad olio o altre sostanze dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il
legno possa assorbirle in profondita. Consigliamo quindi una cura e manutenzione periodica.











